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Einbaubeispiele

Technische Vorgaben

max. 40 kg 

max. 2200 mm 

max. 1000 mm 

6–8 mm 

Beschlag für oben laufende Glastüren bis 40 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.  
Optional mit Dämpfeinzug. Wandmontage. 

Produkt-Highlights

Flexibilität Schlankes Sortiment, Gleichteile für Holz- und 
Glaslösungen

Produktivität Keine Glasbearbeitung dank Klemmschuh-
Verbindung
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Garnitur für Wandmontage, für 1 Glastüre bis 40 kg

Nr.

Hawa Porta 40 GE, für 1 Türe 057.3157.071

Garnitur bestehend aus: 05
7.

31
57

.0
71

Nr.

Laufwerk, Gleitlager,  
Rollen, Kunststoff, weiss

2 057.3149.071

Stopper, Kunststoff, grau 2 057.3148.071

Sechskantschraube,  
M5x18 mm, Stahl, verzinkt

2 600.0000.646

Sicherungsmutter, M5, 
Stahl, verzinkt

2 600.0000.459

Klemmschuh, Zinkdruck-
guss, Aluminium,  
Glasdicke 6–8 mm

2 053.3161.071

Bodenführung,  
verchromt, matt

1 053.3191.901

Gleiter Bodenführung, 
Kunststoff, grau

1 053.0146.002

Senkkopfschraube,  
4x20 mm, Stahl, verzinkt

2 766.5042.120

Set für Wandmontage, für 1 Glastüre bis 40 kg

Nr.

Hawa Porta 40 GE, mit Dämpfeinzug und 
Schiene, 2000 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe

057.3157.072

Hawa Porta 40 GE, mit Dämpfeinzug und 
Schiene, 2000 mm, Aluminium, Edelstahloptik, 
für 1 Türe

057.3157.073

Garnitur bestehend aus: mm 05
7.

31
57

.0
72

05
7.

31
57

.0
73

Nr.

Dämpfeinzug, bis 40 kg, 
Laufwerk vormontiert

2 2 057.3182.071

Stopper mit Auslöse-
zunge zu Dämpfeinzug

2 2 057.3172.071

Sechskantschraube, 
M5x18 mm, Stahl, 
verzinkt

2 2 600.0000.646

Sicherungsmutter, M5, 
Stahl, verzinkt

2 2 600.0000.459

Klemmschuh, Zink- 
druckguss, Aluminium,  
Glasdicke 6-8 mm

2 2 053.3161.071

Bodenführung,  
verchromt, matt

1 1 053.3191.901

Gleiter Bodenführung, 
Kunststoff, grau

1 1 053.0146.002

Senkkopfschraube,  
4x20 mm, Stahl, verzinkt

2 2 766.5042.120

Abdeckkappe, links, 
Kunststoff, anthrazit

1 1 053.3192.001

Abdeckkappe, rechts, 
Kunststoff, anthrazit

1 1 053.3192.002

Schienenreiniger,  
Kunststoff, rot

1 1 040.3142.071

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite
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Laufschienen

mm Nr.

Laufschiene,  
Aluminium, eloxiert, 
gelocht

6’000 057.3146.600

nach 
Mass

057.3146.990

Laufschiene,  
Aluminium, Edel-
stahloptik, gelocht

6’000 057.3146.602

nach 
Mass

057.3146.992

Blenden

mm Nr.

Clip-Blende,  
Aluminium, eloxiert

6’000 053.3195.600

nach 
Mass

053.3195.990

Clip-Blende,  
Aluminium,  
Edelstahloptik

6’000 053.3195.602

nach 
Mass

053.3195.992

Distanzschienen

mm Nr.

Distanzschiene, 
Aluminium, eloxiert, 
gelocht

2’000 057.3166.200

nach 
Mass

057.3166.990

Blendenendstück-Set, 36 mm, Aluminium

Nr.

Blendenendstück-Set, 36 mm, Aluminium, links 057.3107.071

Blendenendstück-Set, 36 mm, Aluminium, rechts 057.3107.072

Garnitur bestehend aus: 05
7.

31
07

.0
71

05
7.

31
07

.0
72

Nr.

Blendenendstück, links, 
Aluminium, eloxiert

1 053.3195.901

Verbindungswinkel, 
Stahl, verzinkt

1 1 057.3051.101

Fixierschraube,  
M4x2.6 mm, Stahl, 
verzinkt

2 2 011.0101.171

Blendenendstück, 
rechts, Aluminium, 
eloxiert

1 053.3195.902

Blendenendstück-Set, 47 mm, Aluminium

Nr.

Blendenendstück-Set, 47 mm, Aluminium, links 057.3107.081

Blendenendstück-Set, 47 mm, Aluminium, rechts 057.3107.082

Garnitur bestehend aus: 05
7.

31
07

.0
81

05
7.

31
07

.0
82

Nr.

Blendenendstück,  
47 mm, links, Aluminium, 
eloxiert

1 057.3107.077

Verbindungswinkel, 
Stahl, verzinkt

1 1 057.3051.101

Fixierschraube,  
M4x2.6 mm,  
Stahl, verzinkt

2 2 011.0101.171

Blendenendstück,  
47 mm, rechts,  
Aluminium, eloxiert

1 057.3107.079

Laufschiene, 
Aluminium, 
eloxiert, 
gelocht

2’000 1 057.3146.200

Clip-Blende, 
Aluminium, 
eloxiert

2’000 1 053.3195.200

Laufschiene, 
Aluminium, 
Edelstahl- 
optik, gelocht

2’000 1 057.3146.204

Clip-Blende, 
Aluminium, 
Edelstahl
optik

2’000 1 053.3195.202

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite
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Blendenendstück-Set, 36 mm, Kunststoff

Nr.

Endkappen-Set, Kunststoff, anthrazit 053.3192.071

Endkappen-Set zu Distanzschiene 057.3166.200 057.3162.071

Garnitur bestehend aus: 05
3.

31
92

.0
71

05
7.

31
62

.0
71

Nr.

Abdeckkappe, links, 
Kunststoff, anthrazit

1 053.3192.001

Abdeckkappe, rechts, 
Kunststoff, anthrazit

1 053.3192.002

Abdeckkappe zu  
Distanzschiene,  
Kunststoff, anthrazit

2 057.0187.001

Zubehör

Nr.

Bodentürstopper,  
mit Zentrierteil, verchromt, matt

20773

Bodentürstopper,  
mit Zentrierteil, Edelstahloptik

21473

Schienenreiniger, Kunststoff, rot 040.3142.071

Blendenendstück-Set, 36 mm, Edelstahloptik

Nr.

Blendenendstück-Set, 36 mm, Edelstahloptik, 
links

057.3107.075

Blendenendstück-Set, 36 mm, Edelstahloptik, 
rechts

057.3107.076

Garnitur bestehend aus: 05
7.

31
07

.0
75

05
7.

31
07

.0
76

Nr.

Blendenendstück, 
links, Aluminium,  
Edelstahloptik

1 053.3195.908

Verbindungswinkel, 
Stahl, verzinkt

1 1 057.3051.101

Fixierschraube, 
M4x2.6 mm, 
Stahl, verzinkt

2 2 011.0101.171

Blendenendstück, 
rechts, Aluminium, 
Edelstahloptik

1 053.3195.909

Dämpfeinzug

Nr.

Dämpfeinzug, bis 40 kg 057.3173.071

Dämpfeinzug, bis 26 kg 057.3173.072

Dämpfeinzug, bis 15 kg 057.3173.073

Garnitur bestehend aus: 05
7.

31
73

.0
71

05
7.

31
73

.0
72

05
7.

31
73

.0
73

Nr.

Dämpfeinzug, 
bis 40 kg

2 057.3170.071

Auslösezunge 
Dämpfeinzug

2 2 2 057.0194.001

Gewindefurchende 
Linsenschraube, 
M2.5x5 mm, Stahl, 
verzinkt

2 2 2 600.0000.764

Dämpfeinzug, 
bis 26 kg

2 057.3170.072

Dämpfeinzug, 
bis 15 kg

2 057.3170.073
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Berechnungen Blenden

Dämpfeinzug

≥

≥

Z

Z

≥

Bodentürstopper

Zubehör
– Schlosslösungen ab Seite 494 
– Allgemeines Zubehör ab Seite 501 
– Glasempfehlungen ab Seite 518

Planung/Ausführung
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie  
auf www.hawa.com.


