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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswetdes Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsname: PURIDUR®-HOLZEFFEKT MATTLACK
FARBLOS [9

- Artikelnummer: PUO79MK9V005099
- UFI: 90F7-C1UQ-P0O0C-XEHM
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssodtder Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemischask

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherisdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

VOTTELER

Lackfabrik GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Str. 97/102

70825 Korntal-Minchingen

Tel: +49 (0)711 9804-5

Fax: +49 (0)711 9804-722

- Auskunftgebender Bereich:
Labor Sekretariat:
+49 (0)711 9804 - 721 (nur wahrend den Ublichemd2giten)
msds@votteler.com
- 1.4 Notrufnummer:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number)
GBK/Infotrac ID 90374 : (USA domestic) 1 800 53530@r international (001) 352 323 3500

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entdiiar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheitsaehen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fur Wasserorganispmeit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO7

- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat

- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfrestig/irkung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
DE —




l Seite: 2/11

v VOTTELER Sicherheitsdatenblatt
gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 10.01.2025 Versionsnummer 38 (ersetzt Version 37)  Uberarbeitet am: 10.01.2025

Handelsname: PURIDUR®-HOLZEFFEKT MATTLACK
FARBLOS [9]

(Fortsetzung von Seite 1)
- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offdlammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
pP241 Explosionsgeschutzte [elektrische/LiftungselBeitungs-] Gerate verwenden.

P303+P361+P353 BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder défaar): Alle kontaminierten
Kleidungsstuicke sofort ausziehen. Haut mit Wadserachen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mian lang behutsam mit Wasser aussplle|
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglich&atfernen. Weiter ausspulen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemalbdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fihren.
EUH208 Enthalt Benzotriazolderivat CAS: 104810-4&a&nn allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

>

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiil

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 25-50%
EINECS: 204-658-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 67-64-1 |/Aceton 10-25%
EINECS: 200-662-2 Flam. Liqg. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SEHgB36,

EUHO066
CAS: 64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, aokli | 5-10%
EINECS: 265-151-9 Flam. Liqg. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chim2,

H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 108-21-4 7I§Qprioipyilafcieit§1ti 777777777777777777777777777777777 5-10%
EINECS: 203-561-1 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SEH336,

EUHO066
CAS: 1330-20-7 Xylol (mix) 0,5-2,5%)
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 304t

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx&cute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Ir2it.H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 110-82-7 Cyclohexan 0,5-2,5%
EINECS: 203-806-2 |Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic At H400;

Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STGSE 3

H336
CAS: 110-54-3 n-Hexan <0,5%
EINECS: 203-777-6 |Flam. Lig. 2, H225; Repr. 2, H361f, STOT RE 2, H3%8p. |

Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irri, H315;
STOT SE 3, H336
Spezifische Konzentrationsgrenze:

STOT RE 2; H373: @5 %

CAS: 104810-48-2 Benzotriazolderivat CAS: 10481(®48- <0,5%

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

- Allgemeine HinweiseMit Produkt verunreinigte Kleidungssticke unveritigentfernen.

- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendgn
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréRenam® mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungeine besonderen MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Mainahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutaestsngen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschuitzte Personehditen.
- 6.2 Umweltschutzmalinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantpssen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verdéern.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudi§ae Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
Malnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi#tigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und BehalterAn einem kuhlen Ort lagern.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trockeertag
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Schutzausristungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo&in/Persdnliche

D

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesdten Grenzwerten:

123-86-4 n-Butylacetat

AGW, Langzeitwert: 300 mg/m?, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y

67-64-1 Aceton

AGW, Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y

64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-d#ilke, zyklisch

MAK ‘ vgl.Abschn.Xb

108-21-4 Isopropylacetat

MAK‘ Langzeitwert: 420 mg/m3, 100 ml/m3

9003-01-4 polyacrylic acid

MAK‘ Langzeitwert: 0,05A mg/m3

1330-20-7 Xylol (mix)

AGW, Langzeitwert: 220 mg/m?3, 50 ml/m3
2(11);DFG, EU, H

110-82-7 Cyclohexan

AGW, Langzeitwert: 700 mg/m?3, 200 ml/m3
4(11);DFG, EU

110-54-3 n-Hexan

AGW, Langzeitwert: 180 mg/m3, 50 ml/m3
8(ll);DFG, EU, Y

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-64-1 Aceton

BGW, 50 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Aceton

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE—



ﬂ Seite: 5/11
v VOTTELER Sicherheitsdatenblatt

gemanR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 10.01.2025 Versionsnummer 38 (ersetzt Version 37)  Uberarbeitet am: 10.01.2025

Handelsname: PURIDUR®-HOLZEFFEKT MATTLACK
FARBLOS [9]

(Fortsetzung von Seite 4)

1330-20-7 Xylol (mix)

BGW,| 2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Séure (alle Isomgre

110-82-7 Cyclohexan

BGW,| 150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: ammichtende nach mehreren vorangegangenen
Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)

110-54-3 n-Hexan

BGW,| 5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate

Parameter: 2,5-Hexandion plus 4,5-Dihydroxy-2-hexafnach Hydrolyse)

- Zusatzliche Hinweise:
Empfohlene Uberwachungsverfahren
Um die Wirksamkeit von SchutzmaRnahmen, z.B. lgiéider die Notwendigkeit von Atemschutz
zu tiberprifen, kann eine messtechnische Uberwaatemérbeitsplatzes notwendig sein.
Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, solitafiir nur akkreditierte Messstellen beauftragt dear.
Bezlglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung irsiader Exposition sind die europaischen Normen BR,4
689 und 14042 anzuwenden. Zusatzlich ist die TRI@9MDeutschland zu beachten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es ist fir lokale Entluftung oder fur andere techelie Vorraussetzungen zu sorgen, um die
Arbeitsplatzgrenzwerte einzuhalten.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel perséhi Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittelnifi@lten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Atemschutz empfehlenswert (Filter ABEK).
Bei mdglicher Uberschreitung der Arbeitsplatzgreer vollstandige Atemschutzmaske mit Patrone,
Filter ABEK (BP > 65°C)
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungilecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.
- Handschuhmaterial

Die ausgewahlten Schutzhandschuhe missen der Net8@®& 374-1 entsprechen.
Sofort austauschen, wenn sie zerrissen oder ein@nterung des Aussehens (Grosse, Farbg,

Schmiegsamkeit usw.) festgestellt wird.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe fiir kurz andauernde Exposition/ Sptizsc- nicht vollstandige Liste
Butylkautschuk, Dicke > 0,35 mm, DurchbruchzeiB®Min

Handschuhe fiir wiederholte oder langere Expositiaicht vollstandige Liste
Polyethylen-Laminat (PE-Laminat), - ca. 0,1 mm E&ltdicke, Durchbruchzeit: > 480 min
(Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Mim&ermeationszeit nach EN ISO 374-1)

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Magdein:
Handschuhe aus Leder
Handschuhe aus dickem Stoff

- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschlielende Schutzbrille

\ ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@mischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Flussig

- Farbe farblos

- Geruch: Arttypisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 55,8-56,6 °C (67-64-1 Aceton)

- Entziindbarkeit Leichtentzindlich.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: 2,6 Vol % (67-64-1 Aceton)
Obere: 13 Vol % (67-64-1 Aceton)

- Flammpunkt: -18 °C (67-64-1 Aceton)

- Zundtemperatur 370 °C (123-86-4 n-Butylacetat)

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: 6-8

- Viskositat:

- Kinematische Viskositat bei 20 °C 28 s (DIN 53211/4)
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Weftlicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 233 hPa (67-64-1 Aceton)

- Dampfdruck bei 50 °C: 800 hPa

- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: 0,9 g/cm3

- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

-Form: Flissig

(Fortsetzung auf Seite 7)
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-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Zundtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedast
die Bildung explosionsgefahrlicher Dampff-/
Luftgemische mdglich.
- Lésemittelgehalt:

- Organische Lésemittel: 77,4 %
-VOC (EU) 696,9 g/l
- Zustandséanderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
- Entziindbare Fliissigkeiten Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit geféahrlicher ReaktioneKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne derovénung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute ToxizitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauRufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizunderursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- Keimzellmutagenitaufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigerien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigisrien nicht erfallt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgition

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

DE —
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinscichdh Eigenschaften.
-12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Bemerkung:Schéadlich fur Fische.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):idewhssergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddgengen in den Untergrund.
schadlich fiir Wasserorganismen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen

- Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 | ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERBRIND ANWENDUNG (HZVA
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTFEBN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN

08 01 00 | Abfélle aus HZVA und Entfernung von Faned Lacken
08 01 11*| Farb- und Lackabfélle, die organische Lidgttel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1263 FARBE
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

\ 4

- Klasse 3 (F1) Entzundbare fluissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Gefahrzettel 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Entziindbare flissige Stoffe
- Label 3
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den

Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
-Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aul3enverpackung: 500 ml
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D/IE
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation": UN 1263 FARBE, 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undnweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur def
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-KategoriB5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bitben der unteren Klassg.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bietben der oberen Klassg0.000 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVIBeschrankungsbedingungen: 3, 57

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwenag bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
-Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausggsstoffe
67-64-1 Aceton 3
108-88-3 Toluol 3

-Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von \sohriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaftl @rittlandern

67—64—# Aceton ‘ 3

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %

I 0,2
NK 77,2

- Wassergefahrdungsklass®#/GK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféahrdend
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H225  Fliussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in dienAtege todlich sein.
H312  Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintracjan.
H373  Kann die Organe schadigen bei langerer odedeiibolter Exposition.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfgsti Wirkung.
H411  Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristig&irkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder odesiger Haut fihren.

- Einstufung gemafr Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entzindbare FIUssigkei@n Ubertragungsgrundséatze

- Datenblatt ausstellender Bereiclbteilung Entwicklung
- Ansprechpartner:Jeweiliger Produktverantwortlicher

- Datum der Vorgangerversion11.10.2024

- Versionsnummer der Vorgangerversiol:/

- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international desarchandises dangereuses par route (European Ageaefoncerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAcan Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeiten — Kateg&ie
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeiten — Kategd&ie
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kgige 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizdi@tegorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategbrie
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (eingealixposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiedkehExposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewges@nrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfrigi@yvassergefahrdend — Kategorie 2
Aguatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfrigigyvassergefahrdend — Kategorie 3

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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